SLITSEYDDSPLYWOOD

SLITTALIG SKIVA FOR SLAPVAGNAR OCH OLIKA ANDAMAL

Slitskyddsplywood &r idealisk for applikationer som
kraver mycket slittaliga och grovre ytor:

e Transport industri: fordonets golv (sldpvagnar,
lastbilar, lastbilar, bussar, lastbilar etc.), jirnvigs-
vagnar, fartygsramper, transport plattformar etc.

¢ Byggnader: lager och fabriksgolv, lastkajer,
gangbroar, bryggor, parkeringsplatser, lagerhyllor,
byggnadsstillningar etc.

e Slitstark och viaderbestindig yta

e Latt och formstabil

e Stark och styv

e Motstandskraftig mot stétar

e Latt att bearbeta och fista med vanliga
trdbearbetningsverktyg

e Latt att rengora

¢ God kemikaliebestdndighet

e Miljovénlig

e Viderbestidndig och kokfast limning

Metsa Woods slitskyddsplywood &r en
bjorkplywood belagd med fenol film med
en grov viramonstrad yta.
Slitskyddsplywood &r en slitstark och
mangsidig golvskiva och anvinds ofta i
transportfordon och industrier.

Slitskyddsplywoodens basplywood utgérs av bjork som
ar limmad med ett vattenresistent och kokfast
fenolhartslim.

Skivan &dr belagd med en slitstark fenolfilm, och ett
viramonster pressas in i ytan under varmpressning .
En sléat fenolfilm appliceras pa baksidan.

Normalt anvéinds en film med en ytvikt av 120 g/m2.
Standardfilm farger 4r morkbrun. Fenolfilmen &ar inte
UV-resistent och fargen kan forédndras om de utsétts
for solljus under langa perioder.

Ytan &r viramoénstrad. Den &r hard, grov och mycket
motstandskraftig mot nétning och rullande slitage.
Ytan &ar ocksa fuktresistent och kan tolerera vanligen
forekommande kemikalier som utspiddda syror och
alkalier. Ytan dr l4tt att rengéra med vatten eller
anga.

SKIVOR TILL BYGGET




SKIVTJOCKLEKAR
6,5,9, 12, 15, 18 samt 21mm

STORLEKSTOLERANSER

Maits 1 enlighet med standarden EN 324,
plywoodstorlek och tolerans for ratvinklighet
uppfyller kraven i EN 315.

TOLERANS FOR TOLERANS
LANGD/BREDD

< 1000 mm +1 mm

1000-2000 mm +2 mm

> 2000 mm +3 mm

Rétvinklighet +0.1 % eller 1 mm/m
Kantrakhet +0.1 % eller +1 mm/m

TJOCKLEKAR, STRUKTURER OCH TJOCKLEKS-
TOLERANSER

Tjocklekstoleranserna uppfyller kraven i
standarden EN 315 och de tillimpas delvis mer
strikt &n de generella kraven.

NOMINELL | ANTAL | TJOCKLEKS VIKT

TJOCKLEK | SKIKT | TOLERANS

(mm) (ant.) min. max. | (kg/m2)
(mm) | (mm)

6,5 5 6,1 6,9 4,4

9 7 8,8 9,5 6,1

12 9 11,5 12,5 8,2

15 11 14,3 15,3 10,2

18 13 17,1 18,1 12,2

21 15 20 20,9 14,3

* Produktens fuktinnehall paverkar dess dimensioner

* Den genomsnittliga densiteten for Metsd Woods
bjorkplywood &r 680 kg/m3 (vid en relativ luftfuktighet
pa 65 %) * Sarskilda strukturer och tjocklekar kan
specialbestillas

* Anpassade toleranser dr mgjliga men maste
overenskommas separat

e &

Metsa\Wood

www.metsawood.com

TATNING AV KANTER

Skivornas kanter dr tdtade mot fuktabsorption med
ett sirskilt akryllack. Aven om tétning av kanter
minskar absorptionen av fukt i triet, sa elimineras
den inte helt.

LIMNINGSKLASSER

MetsdWoods plywoodskivor limmas med ett
véaderbestéindigt och kokfast fenolhartslim (WBP,
BFU, AW, exterior). Limningen uppfyller kraven i
foljande internationella standarder:

+ EN 314-2/Class 3 (exterior)

+ DIN 68705-3/BFU 100

+ BS 6566 Part 8/ WBP

FORMALDEHYDUTSLAPP

Utsldppet av formaldehyd faststéllt i enlighet med
EN 717-2 understiger med god marginal Class E1-
kravet pa < 3,5 mg / (m2*h). Fomaldehydutslépp &r
cirka 0,2 mg / (m2*%h).

SKIVORNA S HALLFASTHETSEGENSKAPER

Skivornas hallfasthetsegenskaper ar identiska med
vanliga plywoodtyper. Skivornas egenskaper for
hallfasthet och elasticitet finns i Handbok for finsk
plywood.

FORPACKNING

Skivorna &r forpackade i en fuktresistent plast.

Foldern tillhandahalls endast i informationssyfte.

Metsd Wood och dess representanter franséger sig allt
ansvar eller skadestandsansvar, d4ven om Metsd Wood har
vidtagit rimliga atgéarder for att sdkerstélla tillforlitligheten
hos eventuella rad, rekommendationer eller information.
Metsd Wood forbehaller sig ratten att 4ndra sina
produkter, sin produkt information och sitt produktutbud
utan foregaende meddelande

SKIVOR TILL BYGGET
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